
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
REMPLACEMENT DE CONDUITES D’EAU ET D’ÉGOUT 
DANS LA RUE CLARK, LE BOULEVARD 
SAINT-LAURENT ET LA RUE SAINT-URBAIN

15 mars 2022

NATHALIE LABERGE, ing., chargée de projet, section projets de construction 

LAURENCE MARCHAND, chargée de communication, Service de l’expérience citoyenne et 
des communications

Direction de l’eau potable, Service de l’eau 
Ville de Montréal



ORDRE DU JOUR
� Contexte

� Présentation du projet

� Description des travaux

� Échéancier

� Gestion des impacts et mesures de mitigation

� Communications

� Période de questions
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CONTEXTE
� Les travaux de ce contrat consistent essentiellement en la construction d’une 

conduite d'eau principale de 1050 mm de diamètre afin de relier une conduite 
d’eau existante de 2135 mm de diamètre située sous la rue de Liège à une 
conduite d’eau de 900 mm existante située sous la rue Prieur Ouest

� La construction de cette conduite d’eau fournira un nouveau point 
d’alimentation pour les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et 

     Montréal-Nord (centre et ouest de
     la zone brune du croquis)
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� Les  travaux permettront de :

• Sécuriser l'approvisionnement en eau potable des secteurs desservis 
(Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord)

 
• Rehausser la fiabilité du réseau d’aqueduc principal

• Préserver la fiabilité du service incendie du secteur

• Maintenir un service de qualité pour les générations à venir

CONTEXTE



PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL 
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� Phase 3 (2022) :

• Rue Legendre Ouest, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark ;

• Rue Clark, entre la rue Legendre Ouest et le boulevard Crémazie Est ;

• Rue Saint-Urbain, entre le boulevard Crémazie Ouest et la rue de Liège.
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� Durée : 300 jours calendaires (début en janvier 2022 et la fin prévue à l’automne 2022)

� Horaire de travail : lundi au vendredi 
• Quart de jour : 7 h à 19 h

• Possibilité la fin de semaine et les jours fériés, selon la nature des travaux et des 
interventions à réaliser : 9h à 17h

� Entrepreneur : Les Entreprises Michaudville inc.

� Le chantier intègre les travaux de diverses parties prenantes (arrondissements 
Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Service de l’eau, 
Service de l’urbanisme et de la mobilité)

� Le projet intègre un programme qui vise la déminéralisation et le verdissement 
d'espaces imperméables afin de réduire l'effet des ilots de chaleur urbains (ICU) 
sur la santé et l'environnement.

PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA PHASE 3
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� Déminéralisation : diminuer la présence de matériaux peu réfléchissant et 
imperméable (exemple : béton) par l’ajout de verdure dans les espaces urbains.

� Ilots de chaleur urbains : secteurs urbanisés caractérisés par des températures 
de l’air ou du sol plus élevées de 5 à 10 °C que l’environnement immédiat.

� Lieux fortement minéralisés : 
• Centre-ville
• Zones industrielles
• Centres commerciaux 
• Grandes voies de circulation

� Les quartiers centraux de Montréal sont particulièrement touchés par les ilots 
de chaleur urbains

DÉMINÉRALISATION



DÉMINÉRALISATION
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� Carte des ilots de chaleur :

Ahuntsic-Cartierville

Villeray-St-Michel-Parc-Extension
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� Les bénéfices de projets de verdissement d’espaces urbains :

• Réduction de la formation d’ilots de chaleur

• Amélioration du captage des eaux de pluie par les surfaces perméables limitant ainsi 
les quantités acheminées aux égouts et évitant les risques de débordements et de 
refoulements

• Amélioration de la qualité de l’air et du sol 

• Réduction de la température en Ville

• Augmentation du sentiment de bien-être de la population par la présence accrue de 
verdure

DÉMINÉRALISATION
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� Phase 3 – rue Clark, entre la rue Legendre et le boulevard Crémazie

• Remplacement de la banquette asphaltée par un semis « mélange Bélair » entre la rue 
De Beauharnois et le boulevard Crémazie (côtés est et ouest)

• Ajout de saillies de trottoir avec fosses de plantation aux intersections des rues 
Legendre, De Beauharnois et du boulevard Crémazie

DÉMINÉRALISATION

Exemple – Semis « mélange Bélair »Maintenant – Banquette asphaltée



Bande verte Bande verte

DIRECTION DE L'EAU POTABLE 11

DÉMINÉRALISATION
� Phase 5 – rue Saint-Urbain, entre le boulevard Crémazie et la rue de Liège

• Ajout d’une bande verte avec fosse de plantation du côté ouest de la chaussée,
entre le boulevard Crémazie et la rue Clark

• Ajout de saillies de trottoir avec fosses de plantation aux intersections de la rue 
Saint-Urbain et des rues de Liège et Clark



DESCRIPTION DES TRAVAUX – PHASE 3
� Construction d’une conduite d’eau principale

� Reconstruction des conduites d’eau secondaires et d’égout

� Remplacement des branchements d’eau et d’égout sur le domaine public

� Construction de plusieurs chambres de vanne

� Ajout de saillies de trottoir
végétalisées

� Reconstruction des trottoirs
et de la chaussée
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES
� Élagage des arbres par l’arrondissement afin d’assurer la santé des 

arbres pouvant être abîmés par la machinerie
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� Protection des troncs d’arbre

� Précoupe racinaire



TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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� Mise en place d’un réseau d’alimentation temporaire



TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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� Excavations en tranchée � Excavation sans tranchée par hydro-excavation



ÉCHÉANCIER – MARS À NOVEMBRE 2022 

Localisation Nature des travaux Date des travaux

ÉQUIPE 1 :

Rue Legendre O. 
(entre St-Laurent et Clark)

Rue Clark 
(entre Legendre et 
Beauharnois)

Réseau d’alimentation temporaire, élagage et 
précoupe racinaire

Mi-mars 2022

Conduite d’eau principale
Reconstruction conduite d’eau secondaire et d’égout

Reconstruction chaussée et trottoirs
Avril à octobre 2022

Trottoirs rue Legendre O.
Trottoirs rue Clark 

Fin juin à mi-juillet 2022
Fin septembre à mi-octobre 2022

Pavage rue Legendre O.
Pavage rue Clark 

Fin juillet 2022
Fin octobre 2022

*Dates à titre d’information. Les conditions en chantier et météorologiques peuvent impacter les données indiquées.
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ÉCHÉANCIER – MARS À NOVEMBRE 2022 

Localisation Nature des travaux Date des travaux

ÉQUIPE 2 :

Rue St-Urbain 
(entre Crémazie et de Liège)

Réseau d’alimentation temporaire, élagage et 
précoupe racinaire

Mi-mars 2022

Conduite d’eau principale
Reconstruction conduite d’eau secondaire et d’égout

Reconstruction chaussée et trottoirs
Avril à juin 2022

Trottoirs rue St-Urbain Fin mai à fin juin 2022

Pavage Fin juin 2022

*Dates à titre d’information. Les conditions en chantier et météorologiques peuvent impacter les données indiquées.
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ÉCHÉANCIER – MARS À NOVEMBRE 2022 

Localisation Nature des travaux Date des travaux

ÉQUIPE 2 :

Rue Clark 
(entre Beauharnois et 
Crémazie)

Réseau d’alimentation temporaire, élagage et 
précoupe racinaire

Mi-mars 2022

Conduite d’eau principale
Reconstruction conduite d’eau secondaire et d’égout

Reconstruction chaussée et trottoirs
Juin à octobre 2022

Trottoirs rue Clark Septembre 2022

Pavage Début octobre 2022

*Dates à titre d’information. Les conditions en chantier et météorologiques peuvent impacter les données indiquées.
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� Coordination avec la population pour les travaux de remplacement des 
branchements de services dans le domaine public

� Maintien des accès aux axes piétonniers 

� Maintien des accès aux commerces, bâtiments et aux véhicules d’urgence

� Interdiction de stationnement sur les rues Legendre, Clark et Saint-Urbain, 
selon le phasage des travaux

� Coupures d’eau de courte durée lors de l’installation du réseau 
d’alimentation temporaire

� Travaux réalisés en mode intégré : réduction du nombre d’interventions

GESTION DES IMPACTS
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� Communication de proximité avec la population, lettres en amont et en aval 
des travaux, avis de travaux, séance d’information publique virtuelle, 
utilisation des avis et alertes (coupures d’eau, fermetures de rues, etc.)

� Surveillance de chantier en résidence

� Page web de chantier

� Ligne téléphonique d’information : 311 et info-travaux

� Panneaux d’information dans la zone des travaux avec numéro de téléphone 
Info-travaux et le lien vers la page web de chantier

� Distribution d’accroche-portes aux citoyens - préavis de 48 heures avant une 
coupure d’eau lors de l’installation du réseau d’alimentation temporaire

MESURES DE MITIGATION
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� Mise en place de chemins de détour et présence de signaleurs pour assurer la 
sécurité des piétons et faciliter la circulation automobile 

� Aménagement d’un corridor piétonnier dans l’aire de travail pour assurer la 
sécurité des piétons 

� Travaux effectués par phase afin d’assurer, en tout temps, l’accès aux 
commerces et bâtiments

� Signalisation pour préserver l’accès aux commerces

� Maintien des collectes des ordures et matières recyclables

MESURES DE MITIGATION

DIRECTION DE L'EAU POTABLE 21DIRECTION DE L'EAU POTABLE 21



COMMUNICATIONS 
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� Renseignements : 514 872-3777 ou 311

� Courriel : info-travaux@montreal.ca 

� Page web de chantier dédiée au projet : montreal.ca et chercher “Clark”

� Avis de travaux distribués aux portes à chaque changement de phase

� Usage des avis et alertes : inscription sur montreal.ca/sujets/alertes       

� Carte Info-travaux du site internet de la Ville de Montréal

� Mise à jour de l’application Waze

� Panneaux de chantier



PÉRIODE DE QUESTIONS
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