


CE CONCEPT EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LEGUË ARCHITECTURE 
INC., ET EST PROTÉGÉ PAR LA LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. IL EST 
DONC ILLÉGAL DE COPIER, REPRODUIRE OU D'UTILISER SANS 
AUTORISATION LES PLANS, DESSINS ET ILLUSTRATIONS. IL EST 
ÉGALEMENT ILLÉGAL DE COPIER OU REDESSINER UN CONCEPT 
APPARTENANT À LEGUË ARCHITECTURE INC.

CE CONCEPT EST AUTORISÉ DE CONSTRUCTION POUR LE CLIENT CITÉ 
DANS LE CARTOUCHE UNIQUEMENT ET SON NUMERO DE LOT.

* ILLUSTRATION À TITRE INDICATIF, SE RÉFERER AUX PLANS TECHNIQUES

• MAC MÉTAL ARCHITECTURAL,
NORWOOD , NOYER NOIR

• CANADA BRICK, ALBION

CHOIX DES REVÊTEMENTS
EXTÉRIEURS SELON RENDU 3D

(OU TOUTE ÉQUIVALENCE)

SOUS-SOL

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

GARAGE

SURFACE DE PLANCHER
MURS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS INCLUS

MAÇONNERIE

DÉCLIN

1 105 pi²

1 790 pi²

SURFACE DE FINIS
AIRE NET, NE COMPREND PAS LES PERTES

1 090 pi²

1 427 pi²

1 057 pi²

306 pi²
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14'-4"

APPUI DES FERMES NIV.3

DESSUS FONDATION NIV.2

DESSUS EMPATTEMENTS NIV.1

FAÎTE

DESSUS POUTRELLES ÉTAGE

DESSOUS POUTRELLES ÉTAGE
& APPUI DES FERMES NIV.1

DESSUS FONDATION NIV.2

DESSUS POUTRELLES R-D-C.

DESSOUS POUTRELLES R-D-C.
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APPUI DES FERMES NIV.2

APPUI DES FERMES NIV.3

FAÎTE

DESSUS POUTRELLES ÉTAGE

DESSOUS POUTRELLES ÉTAGE
& APPUI DES FERMES NIV.1

DESSUS EMPATTEMENTS NIV.2

DESSUS FONDATION NIV.2

DESSUS POUTRELLES HALL & VESTIAIRE
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PRÉVOIR MÉCANISME
POUR LIMITATION
D'OUVERTURE CONFORME
À LA NORME ASTM F 2090

DESSUS CHAPE DE BÉTON

(CHAPE 1 12'' + CARTON FIBRE 12'' )

MOULURE DE
COIN 5" TYPE.

REVÊTEMENT
DE DÉCLIN

ALLÈGE DE
BÉTON 3" TYPE

MAÇONNERIE

CRÉPI DE
CIMENT

PRÉVOIR UN LINTEAU EN
ACIER POUR SOUTENIR LA
MAÇONNERIE, TYPE

9895

SECTION DU
R-D-C. EN

PORTE-À-FAUX
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PRÉVOIR UN LINTEAU EN ACIER
POUR SOUTENIR LA

MAÇONNERIE.VOIR INGÉNIEUR EN
STRUCTURE POUR LE
DIMENSIONNEMENT.

MURS EXTERIEURS PORTES & FENÊTRES
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AVANT: 1035  pi²
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AVANT: 223  pi²

ARRIÈRE: 954  pi² ARRIÈRE: 453  pi²

GAUCHE: 904  pi² GAUCHE: 68  pi²

DROITE: 965  pi² DROITE: 74  pi²

TOTAL: 3858  pi² TOTAL: 818  pi²

POURCENTAGE D'OUVERTURE  = 21.2%

Façade du bâtiment Superficie Distance limitative
% Baies non protégées

Permis Proposé

Façade avant 96.2m²
6.58 m

38.4 % 21.5%
(Ligne de lot)

Façade arrière 88.6m²
11.26 m

93.6 % 47.5%
(Ligne de lot)

Façade gauche 78.8m²
1.63 m

8 % 8%
(Ligne de lot)

Façade droite 87m²
1.59 m

8 % 7.9%
(Ligne de lot)

CALCULS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION DES OUVERTURES (30%)

* PRÉLIMINAIRE *

POUR INFORMATION

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
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ÉLÉVATION AVANT
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PRÉVOIR UN LINTEAU EN
ACIER POUR SOUTENIR
LA MAÇONNERIE. TYPE

DESSUS CHAPE DE BÉTON

(CHAPE 1 12'' + CARTON FIBRE 12'' )

MOULURE DE
COIN 5" TYPE.

REVÊTEMENT
DE DÉCLIN

ALLÈGE DE
BÉTON 3" TYPE

CRÉPI DE
CIMENT

MAÇONNERIE

PRÉVOIR MÉCANISME
POUR LIMITATION
D'OUVERTURE CONFORME
À LA NORME ASTM F 2090

PRÉVOIR MÉCANISME
POUR LIMITATION

D'OUVERTURE CONFORME
AUX NORMES EN VIGUEUR

PRÉVOIR UN MOBILIER INTÉGRÉ
FIXE EN GUISE DE

GARDE-CORPS, S'ASSURER QU'IL
RENCONTRE LES EXIGENCES DE

LA SECTION 9.8.8. DU C.C.Q.
2015. À COORDONNER ENTRE LE

CLIENT ET L'ENTREPRENEUR.
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12

ESPACE PISCINE, À PRÉVOIR
EN AMÉNAGEMENT

PAYSAGER. VOIRAVEC LE
CLIENT.

* PRÉLIMINAIRE *

POUR INFORMATION

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
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LOT #2 495 896

LE PLAN D'IMPLANTATION MONTRÉ CI-CONTRE
EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT.  IL DEVRA
OBLIGATOIREMENT ÊTRE VALIDÉ PAR UN
ARPENTEUR GÉOMÈTRE ET ÊTRE ADAPTÉ À LA
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE EN VIGUEUR SI
NÉCESSAIRE.
LE PLAN DE L'ARPENTEUR GÉOMÈTRE A PRIORITÉ
SUR LE PLAN D'ARCHITECTURE.

FILS ÉLECTRIQUES
ET POTEAUX

CLÔTURE
EXISTANTE

LOT #2 698 644

LOT #2 698 645

PISCINE
22'-0''x12'-0''
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P L A N  D ' I M P L A N T A T I O N  S U G G É R É E
É C H E L L E :  1 / 1 6 "  =  1 ' - 0 "
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ÉLÉVATION ARRIÈRE &
PLAN D'IMPLANTATION SUGGÉRÉE
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É L É V A T I O N  D R O I T E

PRÉVOIR UN MOBILIER INTÉGRÉ FIXE EN GUISE DE
GARDE-CORPS, S'ASSURER QU'IL RENCONTRE
LES EXIGENCES DE LA SECTION 9.8.8. DU C.C.Q.
2015. À COORDONNER ENTRE LE CLIENT ET
L'ENTREPRENEUR.

CRÉPI DE
CIMENT

ALLÈGE DE
BÉTON 3" TYPE

MAÇONNERIE

SECTION DE
MAÇONNERIE COLLÉE

12
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5

12
3

DESSUS CHAPE DE BÉTON

(CHAPE 1 12'' + CARTON FIBRE 12'' )

MOULURE DE
COIN 5" TYPE.

REVÊTEMENT
DE DÉCLIN

É L É V A T I O N  G A U C H E

SORTIE DU FOYER AU
GAZ. COORDONNER
AVEC LE FABRICANT.

12
5
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5

12
3

DESSUS CHAPE DE BÉTON

(CHAPE 1 12'' + CARTON FIBRE 12'' )

PRÉVOIR UN MOBILIER INTÉGRÉ FIXE EN GUISE DE
GARDE-CORPS, S'ASSURER QU'IL RENCONTRE

LES EXIGENCES DE LA SECTION 9.8.8. DU C.C.Q.
2015. À COORDONNER ENTRE LE CLIENT ET

L'ENTREPRENEUR.

SECTION DU
R-D-C. EN
PORTE-À-FAUX

MOULURE DE
COIN 5" TYPE.

REVÊTEMENT
DE DÉCLIN

MAÇONNERIE

ALLÈGE DE
BÉTON 3" TYPE

CRÉPI DE
CIMENT

* PRÉLIMINAIRE *

POUR INFORMATION

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
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ÉLÉVATIONS GAUCHE & DROITE

1/4" = 1'-0" 3


