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1. Mandat
Le mandat consiste à prévoir des niveaux de bruits occasionnés par les
utilisateurs d’une terrasse qui sera aménagée sur le toit du 4012 rue
Wellington à Montréal.  Ces niveaux de bruit déterminés pour les voisins
du bâtiment seront comparés aux normes de bruit de l’ordonnance OCA
11210001 associée au règlement RCA 10210012 en vigueur dans
l’arrondissement Verdun de la Ville de Montréal.

Par la suite, des moyens seront prescrits, si nécessaire, pour réduire les
niveaux de bruits propagés afin qu’ils respectent les normes édictées.

2. Conditions de l’expertise
Les résultats de la présente étude sont basés sur une modélisation
informatique qui comporte une marge d’erreur.

3. Contexte
Les illustrations suivantes sont tirées de notre logiciel de modélisation de
propagation sonore.  Le points rouges représentent la source de bruit et
les points verts représentent les récepteurs (lieux sensibles avoisinants).

Tableau I 
Adresses des points de réception du bruit  

(selon nos observations, au meilleur de nos connaissances): 
POINT DESCRIPTION ADRESSE 

1 4026 rue Wellington – Fenêtre 2iem étage 
2 - 3 4019 rue Wellington – Fenêtres 3iem & 2iem étage 
4 - 5 4009 rue Wellington – Fenêtres 3iem & 2iem étage 

6 4029 rue Ross – Fenêtres 2iem étage 
7 4021 rue Ross – Fenêtres 2iem étage 
8 3999 rue Ross – Fenêtres 3iem étage 
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Figure 1 : Points de source anticipés, Ensemble A ; B ; C ; D ; E. 
Point de réception  1 . 



4/8 

Rapport 23-125-01, Sonar consultants en acoustique, Aout 2023 

Figure 2 : Points de source anticipés, Ensemble A ; B ; C ; D ; E. 
Points de réception  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. 
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Figure 3 : Points de source anticipés, Ensemble A ; B ; C ; D ; E. 
Points de réception  1 ; 6 ; 7 ; 8. 

Les sources de bruit sont les voix des usagers de la terrasse qui travaillent 
en « coworking ». Aucune musique ne sera diffusée sur la terrasse, selon 
le client.  Toujours selon le client, les gens seront présents sur la terrasse 
entre 8h00 et 17h00.  Les niveaux sonores des sources de bruit sont de 61 
décibels à 1 mètre et représentent les niveaux moyens dits « normaux » 
produits par la voix humaine.1   

1. Règlementation

Les municipalités interviennent en vertu du pouvoir de réglementer et de
supprimer les nuisances qui leurs sont accordées par la Loi sur les City-s et
villes et par le Code municipal du Québec.  L’ordonnance OCA 11210001
du règlement RCA 10210012 en vigueur dans l’arrondissement Verdun de

1 Selon « Prediction of Noise from Small to Medium Sized Crowds”, Paper number 133, 
Proceedings of Acoustics 2011. 
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la Ville de Montréal édicte les niveaux de bruit en décibels maximums 
permis suivants : 

Tableau I 
Niveaux sonores maximums permis par l’ordonnance OCA 11210001. 

Lieu Période Niveau de bruit Leq 
permis (Lp) 

Extérieur 23h00 à 07h00 50 dBA 
Extérieur 07h00 à 23h00 60 dBA 
Intérieur, chambre 
à coucher 

23h00 à 07h00 38 dBA 

Intérieur, chambre 
à coucher 

19h00 à 23h00 40 dBA 

Intérieur, chambre 
à coucher 

07h00 à 19h00 45 dBA 

Intérieur, salon 19h00 à 07h00 40 dBA 
Intérieur, salon 07h00 à 19h00 45 dBA 
Intérieur, autre 
pièce 

Tout temps 45 dBA 

4. Résultats des niveaux de bruit modélisés
Le tableau II affiche les niveaux sonores modélisés aux points de réception
avec les dépassements calculés sur la norme de 60 dBA valable le jour à
l’extérieur.  Deux pondérations sont appliquées aux niveaux de bruit
modélisés. La première de moins 2 dB (-2) est en lien avec le bruit de fond
du quartier dont les mesures montrent un niveau élevé selon l’ordonnance.
Dans ce cas, il est jugé que le bruit de fond du quartier, dont le niveau
moyen L95 mesuré est de 54 dBA, affecte positivement les niveaux des voix
modélisés. 2 décibels doivent être retranchés de ces données sonores. Le
règlement considère aussi le fait que le bruit des voix des usagers de la
terrasse, qui comporte de l’information car il s’agit de paroles, se voit
attribué une pondération de +5 décibels car il est jugé plus nuisible.



7/8 

Rapport 23-125-01, Sonar consultants en acoustique, Aout 2023 

Tableau II 
Niveaux de bruit modélisés à l’extérieur aux points de réception. 

Pondérations  

Point de 
réception 

Niveau 
(dBA) 

Bruit de fond 
(dB) 

Nature 
(dB) 

Niveau 
final 
(dBA)  Norme 

Dépassement 
(dBA) 

1  47 ‐2  5  50  60  0 

2  42 ‐2  5  45  60  0 

3  41 ‐2  5  44  60  0 

4  41 ‐2  5  44  60  0 

5  40 ‐2  5  43  60  0 

6  29 ‐2  5  32  60  0 

7  26 ‐2  5  29  60  0 

8  31 ‐2  5  34  60  0 

Niveaux sonores arrondis à 1 dBA, réf., 2 x 10-5 Pa. 
Décibels A; le filtre A est appliqué sur le sonomètre dans le but d’obtenir des mesures 
acoustiques représentatives de ce que l’oreille humaine entend. 

Certains des points de réception représentent des fenêtres.  Selon la 
Ville de Montréal, l’amplitude du son s’infiltrant dans une habitation par 
une fenêtre normalement ouverte est de 10 décibels inférieur à son 
niveau évalué à l’extérieur, à 1 mètre devant la fenêtre. Ainsi les 
niveaux sonores à l’intérieur des habitations, dans une chambre à 
coucher, correspondant aux points de réception, sont affichés au 
tableau III.  La norme règlementaire dans une chambre à coucher en 
période de jour est de 45 dBA.  
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Tableau III 
Niveaux de bruit modélisés à l’intérieur aux points de réception. 

Pondérations  

Point de 
réception 

Niveau 
(dBA) 

Bruit de fond 
(dB) 

Nature 
(dB) 

Niveau 
final 
(dBA)  Norme 

Dépassement 
(dBA) 

1  37 ‐2  5  40  45  0 

2  32 ‐2  5  35  45  0 

3  31 ‐2  5  34  45  0 

4  31 ‐2  5  34  45  0 

5  30 ‐2  5  33  45  0 

6  19 ‐2  5  22  45  0 

7  16 ‐2  5  19  45  0 

8  21 ‐2  5  24  45  0 

2. Conclusion
Les amplitudes des bruits de paroles produits sur la terrasse du 4012, rue
Wellington n’excèderont pas les normes réglementaires en vigueur dans
l’arrondissement Verdun de la Ville de Montréal.

Olivier Bouchard Borgia 
TTP 

Michel Leduc 
Acousticien 


