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CERTIFICAT
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Un certificat d'autorisation est requis pour construire, installer
ou remplacer une piscine, ou pour ériger une construction
donnant ou empéchant lI'accés a une piscine, et ce, depuis
I'adoption du Reglement sur la sécurité des piscines
résidentielles (L.R.Q., c. $S-3.1.02, a. 1).

INSTALLATIONS NON VISEES

Les jardins d'eau et autres bassins
décorafifs artificiels;

Les piscines intérieures;

Les piscines dont la profodeur d'eau
maximale est de moins de 60cm;

Les piscines publiques;

Les piscines résidentielles extérieures
des immeubles comportant plus de 2
étages et plus de 8 logements et des

maisons de chambres comportant plus
de 9 chambres

Les bains & remous et les cuves
thermales de 2 000 litres ou moins.

CONTROLE DE L' ACCES

Toute piscine doit étre pourvue d'une
échelle ou d'un escalier permettant
dentrer dans l'eau et d'en sortir.

Toute piscine doit éfre entourée d'une
enceinfe, donc étre fermeée sur tous
les cotés. Une haie ou des arbustes ne
constfituent pas une enceinfe. Un mur
de la résidence peut former une partie
de l'enceinte sil n'‘est pourvu d'aucune
ouverture permettant d'y pénétrer.
Toutefois, un tel mur peut étre pourvu
d'une fenétre si elle est située a une
hauteur minimale de 3 m par rapport
au sol du coté intérieur de 'enceinte, ou
dans le cas contraire, si son ouverture

maximale ne permet pas le passage
d'un objet sphérique de plus de 10 cm
de diameétre.

L'enceinte doit :
Efre d'une hauteur d'au moins 1,2m

Empécher le passage d'un objet
sphérique de 10 cm de diametre;

Etre dépourvue de tout élément de
fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter 'escalade.

- Lorsque formée par une cléture &
mailles de chaine, les mailles doivent
avoir une largeur maximale de 30 mm.
Toutefois, si des lattes sont insérées
dans les mailles, leur largeur peut étre
supérieure a 30 mm mais elles ne
peuvent permetire le passage d'un
objet sphérique de plus de 30 mm de
diametre.

Une terrasse rattachée a la résidence
doit étre munie d'un garde-corps
d'une hauteur de 1,2 métre ayant les
caractéristiques d'une enceinte si celle-
ci donne directement acces & une
piscine hors-terre.
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APPAREILS AUTOUR DE LA PISCINE

Les conduits reliant des appareils a
une piscine doivent étre souples et ne
doivent pas permettre l'escalade de la
paroi de la piscine ou de I'enceinte. Les
appareils lies au fonctionnement de la
piscine (systeme de chauffage ou de
filtration de I'eau par exemple) doivent
étre situés a un minimum d'un metfre de
la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de I'enceinte afin d'éviter qu'un enfant
puisse y grimper pour accéder & la
piscine, sauf sils sont installés:

A lintérieur d'une enceinte;

Dans une remise;

Sous une sfructure qui empéche

'acces & la piscine O partir de

l'appareil, laquelle structure doit

avoir certaines caractéristiques de

I'enceinte.

De plus, si une thermopompe est
installée, elle doit se trouver & au moins

3m de toute limite de terrain.

Toute porte aménagée dans une
enceinte doit avoir les caractéristiques
de celle-ci, étre d'une hauteur
minimale de 1,2 m et éfre munie d'un
dispositif de sécurité passif (loquet)
installe du coté intérieur de 'enceinte
d une hauteur minimale de 1,2 m. La
porte doit se refermer et se verrouiller
aufomatiguement.
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VERDISSEMENT

Linstallation d'une piscine doit
se faire dans le respect du
pourcentage de verdissement
prescrit selon le taux
d'implantation de la zone. Les
piscines sont exclues du calcul
du verdissement.

Pourinstaller une
piscine ou pour
ériger une
construction
donnant ou
empéchant I'acces
a celle-ci,

il faut un certificat
d'autorisation de
piscine

REGLEMENTATION

@ Les piscines exterieures ef
les installations qui leur sont
rattachées ne sont pas autorisées
en cour avant (ou se frouve
I'entrée principale), ni dans la
partie commune aux deux cours
avant (dans le cas d'un terrain de
coin).

® Sur un terrain de coin, une piscine
est auforisée dans la cour avant ne
comportant pas I'entrée principale,
mais doit se trouver a une distance
minimale de 5m de la voie
publique.

® La porte doit éfre munie d'un
dispositif de sécurité passif installé
dans sa partie supérieure (min. 1,2
m) et du coté intérieur de lenceinte.
Elle doit toujours se refermer et se
verrouiller automatiquement.

@ Distance minimale de 1 m entre la
piscine et une cldture ou une limite
de terrain.

® Distance minimale de 3m entre
une thermopompe et toute limite
de terrain.

(® Hauteur minimale de 1,2m de
I'enceinte (cl6ture) entourant la
piscine.

Note: Cette fiche-permis est de nature explicative et ne remplace pas la version légale et officielle des 3

réglements en vigueur.

- ZONE INTERDITE

FENETRE DANS L'ENCEINTE

Si 'une des ouvertures du bd&timent
donne directement dans 'enceinte
ou se trouve la piscine, certaines
normes sappliquent. Il est préférable
de contacter le bureau des permis
et inspections pour connaitre la
réglementation.

INFRACTION AU REGLEMENT

Le propriétaire de piscine qui
contrevient a une disposition du
Reglement sur la sécurité des piscines
residentielles est passible d'une
amende dont le montant augmentera
en cas de recidive.
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VERDISSEMENT

Linstallation d'une piscine doit
se faire dans le respect du
pourcentage de verdissement
prescrit selon le taux
d'implantation de la zone. Les
piscines sont exclues du calcul
du verdissement.

Pourinstaller une
piscine ou pour
ériger une
construction
donnant ou
empéchant I'acces
a celle-ci,

il faut un certificat
d’'autorisation de
piscine

REGLEMENTATION

(@) Une piscine ne peut se frouver en
dans la cour avant comprenant
l'entrée principale.

@ Les piscines extérieures ef les ins-
tallations qui leur sont rattachées
doivent éfre situées a une distance
minimale de 1 m d'une cléture ou
d'une limite de terrain.

® Distance minimale de 1 m entre la
paroi de la piscine et les appareils
lies & son fonctionnement (ex.
systeme de chauffage d'eau, de
filtration d'eau ou de l'escalier).

@ D'une hauteur de 1,2 m, la porte
doit étre munie d'un dispositif de
sécurité passif installé dans sa
partie supérieure (min. 1,2 m) et
du coété intérieur de I'enceinte. La
porte doit toujours se refermer et
se verrouiller automatiquement.

® Distance minimale de 3m entre
une thermopompe et foute limite
de terrain.

(® Le garde-corps doit avoir une
hauteur minimale de 1,2 m.

[l — ZONE INTERDITE

PISCINES HORS-TERRE

Une piscine hors-terre dont la
hauteur de la paroi est d'au moins
1,2m ou une piscine démontable
dont la hauteur est de 1,4m ou
plus n‘a pas a étre enfourée d'une
enceinte lorsque l'acces se fait par
une échelle munie d'une portiere de
sécurité qui se referme et se verrouille
automatiguement.

POUR EN SAVOIR PLUS

Veuillez consulter le Reglement sur la
sécurité des piscines résidentielles
(LRQ, c. S-8.1.02, a. 1).

Vous pouvez également consulter
le Reglement sur les certificats
d'occupation et d'autorisation
de l'arrondissement de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve (RCA10-
27015), aux articles 44 et 45,
disponible sur notre site welb.

Pour plus de renseignements, consultez
la page web du bureau des permis et
inspections sur montreal.ca.

Vous pouvez également y trouver la marche
a suivre pour l'obtention d'un certificat
d'autorisation.

Note: Cette fiche-permis est de nature explicative et ne remplace pas la version légale et officielle des

réglements en vigueur.
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https://montreal.ca/lieux/comptoir-des-permis-mercier-hochelaga-maisonneuve
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7daf2fd653183795a0580
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7daf2fd653183795a0580
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7daf2fd653183795a0580
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7daf2fd653183795a0580
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7daf2fd653183795a0580

