\

~N

g REPERE GEODESIQUE:
— 26KM125
)
[+ NOTRE-DAME OUEST /
i) DES SEIGNEURS
c ALTITUDE: 16,971 m
2 LES COORDONNEES SONT
. POSITIONNEES SELON LE
( ) SYSTEME NADS3.
4 S N\ ™
N
c
RUE
o ) > ERS//)/'
, NOTES GENERALES :: = — :
w (1) w BORDEREAU D ARMATURE 1. I;:ivzc:‘sleesdoit étre coulée en place ovec un béton oyont les coractéristiques ‘It-u' %
N RUE 045
o o . . . _
2 3 IDENTIF|TYPE| A B C  |LONGUEUR| N° | FINI [NOMBRE| MASSE = Résistonce 3 lo compression & 28 jours = 35 MPo 7]
0 S3 o 3 0 300 S4 (mm) (ko) - Alfoissemenl = 65 mm mox
~ S4— L TIGE = ~ I_ S3— = Teneur en oir = 5-7% u —
. /_D'ANCRAGE o US S 1 1950 15M 6 18 — Ropport Eou/Ciment = 0.45 mox t_“
O 4= 2. Les tiges d'oncrage doivent &tre conformes & lo norme CAN/CSA G40.21M
7 .
° I se— ' 3-S5 @ 150 ° | s7—] -Lr—’g — '_,{%SS?AASSIF o2 1 1550 1oM 5 ! nuonce 350W. Les tiges doivent é&tre golvanisées & choud sur toute lo longueur o
3 3 R S3 ! 1350 | 15M 8 17 selon les exigences de lo norme ASTM 123 au loux minimole de 950 g/m?;
l P Gt | (N o | Lt sS4 1 1950 25M 6 18 3. Lo porlie filetée des liges d’oncroge doivent &lre netloyées et enduites d’une O
) couche de graisse & base de cire d'abeille; —
L \_ S5 6 360 360 1720 |15M S 8 4, Instoller 1, 2, 3 ou 4 conduils &lectriques en C.P.V. type DB2 selon lo norme
o —S1 S2 o st —S2 S6 5 | s00 | 300 1100 | 15M 6 10 CAN/CSA C22.2 No 211.2, conformément oux exigences de lo CSEM; ((})
o @ 5 < B 165 500 1065 |1om 5 0 5. Aprés le bétonnoge, les conduits doivent &tre obstrués & I'oide d'un -c
- 3 contre—ploqué tel que montré ou détail "A"; 2
IS QQ !PE A_ A o M_QEML 1 ARMATURE GALVANISEE. TOTAL — 0 kg 6. Les conduits électriques doivenl &tre inslollés selon le plon de construction de : N '/. RUE_DE SEBASTOPOL
- - ’ B boses el conduits; [ RUE DE|L4 conGrEGAION
N.A.E. N.AE. ARMATURE SANS PROTECTION, TOTAL = 98 kg 7. Cette bose est congue selon les critéres de conceplion de lo norme m < | RUE SAINTE-MADETENE |
CAN/CSA-S6-14 pour supporter un fut en oluminium &quipé d'un systéme — 5 O —
Ruoven = 4x@ ACIER D’ARMATURE NUANCE 400W d'éclairoge ovec les criléres de conceplion suivonts : (a 8 s NI S s -
MOYEN \ ' Note: o g = ACIER D'ARMATURE GALVANISE - Epoisseur de verglos = 31 mm rodiol R S I RUES| CHARGN = RUE
TIGE D'ANCRAGE Chaque tige d'ancroge doit &lre fournie - Vent (1/25 ons) = 0.365 kPa , N RO 5| oS 5| i
R — ENTIEREMENT et instollée ovec une rondelle et un TYP ES — Coefficienl de rolole = 2.5 \ 2 Ry P | ———/
K GALVANISEE écrou (Heavy Nut) galvonisés. 8. Pour une installotion d'un fGt en oluminium, prévoir un coussin en néopréne de
S1, S4 ET S6 @ 290 1 ) ) 3 6mm d'époisseur entre lo semelle du fit et lo bose de bélon; 4 N\
9. Les cotes sont en millimétres souf indicolion controire. Le recouvrement des Plan d t Patrick Grol
A ormatures esl de 75 mm souf indication controire; an d'arpentage: atric roleau
g LONGUEUR 10. Toutes les précautions nécessaires doivenl é&lre prises afin de ne pos N P J
s2. S3 ET S8 @ 290 DIMENSIONS TIGE_D ANCRAGE ‘ | 0 endommager le tunnel piétonnier et lout ses composonles, telle que lo m
I— - | BASE DE BETON| C.B. G o J K P FILETS membrone d'étonchéité recouwonl le tunnel. Tout dommoge ou tunnel o
' o SUR TUNNEL | (mm) | (mm) | (po) | (mm) | (mm) ] (mm) piétonnier et ses composonles sont & lo chorge de I'entrepreneur; c Plan EGA: )
cB G 3 o PIETONNIER 395 | 279 1" 475 | 525 75 8N.C. aal 11, Une époisseur de 25 mm d'isolont rigide (styrofoom) doil é&tre installée entre '
-B: -l g L le dessous de lo bose de bélon & construire et le dessus du tunnel pi&tonnier ((b]
L [EI'(;E\ICRAGE J - Polystyrane ‘ A ‘ ofin d'éviter tout contoct entre lo bose de béton et les composontes du |
A - A 2564 2EFx25 Tige d'ancroge tunnel piétonnier. \ .
OJ_ = 5 o p d Fourrure 19x25 TAI TI .A A & Plan BC: i
o anneau de 6
— g contre—plaqué r \m
de 406x406x19 . _
servant de | . Ly
1100 1100 protection - m Plan géométrie: -
2200 Trottoir m \ )
Cadre
en bois I
A - N
DETAIL A
N.A.E.
™ @
% ®
\
o \ ()
\
o ©
S \\ c
O)
‘@

O

N

\ \

\ p .
W ' \
\

\ ‘ .
: :
g \
‘\\\ ® \\ \ \\ /\//,/ \
. \ \
@ g - L— / \ W & |
. . vl
Q : e R * )

1% | ( \
,/‘/ \ :
\ } P © ] S _Jﬁr ..... - GAZ\V ..... _/'/_./’ l\ o
= T T T T T T T T T T T T T T ‘3 ER | -
, . . \ 0
[ | . |
= 1N =R A S || o 2019/04/09 EMIS POUR SOUMISSION M.G.
‘ - \\ 9 E B |2019/04/03 EMIS POUR COMMENTAIRES M.G.
I | N \LLJ| | A |2019/03/27 EMIS POUR COMMENTAIRES M.G.
) \ | —
s|® \\ | \_ No. Date Description Prggﬁre )
|
| | 4 )
\ |
77::::::::::§*\\ \ ® \ ,
- \
| : Montreal
. B
7777777777777777 oB—/—jo_ _______o_ __________ —— Q :\\“““T o =
\ — . .
I le | | Service des infrastructures et du
— j * ~réseau routier (SIRR)
S Direction des infrastructures
T I S 1, % Division des Grands projets
l nyl " \__ 801, rue Brennan, 7e étage, Montréal (Québec) H3C-0G4 Y,
] | ’ &%

Les Services EXP inc.

J
/ ex 1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
® Bureau 800

HQWBC Montréal, Québec, H3A 3C8

Canada

¢ | r N

Elaboré par: %

4 ) Logo
1. LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES BASES ET CONDUITS

SONT DECRITES AU DEVIS TECHNIQUE VOIRIE.

2. CE PLAN INDIQUE LA LOCALISATION DES BASES ET LE
CHEMINEMENT DES CONDUITS ELECTRIQUES SEULEMENT.

3. LES CONDUITS DOIVENT ETRE:

- DE 100 mm DE DIAMETRE A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.
- TYPE PVC, DB2 SELON LA NORME CAN/CSA.C22.2 N° 211.2.

- ENROBE DE BETON D'UNE EPAISSEUR D'AU MOINS 50 mm.

- ENFOUIS A 750 mm DU NIVEAU DU SOL FINIL.

4. LES BASES DOIVENT ETRE SELON LE DESSIN DN-1311.
SAUF SI INDIQUE AUTREMENT.

5. LEMPLACEMENT FINAL DES BASES DOIT ETRE VALIDE PAR UN o
REPRESENTANT DE LA VILLE LORS DE LA CONSTRUCTION. Prépare par:

. . “exp.
6. AVANT DEXECUTER TOUS LES TRAVAUX D'EXCAVATION, Mathieu Gravel, ing. P
L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS 9 Logo
NECESSAIRES AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES CONDUITS
ET LES CABLES D'ELECTRICITE, DE TELECOMMUNICATION, DE -
CABLODISTRIBUTION, LES CABLES DE FIBRE OPTIQUE AINS| Projet:
QUE LES CANALISATIONS EXISTANTES (AQUEDUC, EGOUT ET GAZ). RUE BASIN

L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE UNE DEMANDE DE REPERAGE DE LA RUE DES SEIGNEURS
OFFICIELLE A INFO-EXCAVATION POUR LES SERVICES

SOUTERRAINS EXISTANTS GERES PAR CETTE DERNIERE ET A LA RUE WILLIAM
A L'ARRONDISSEMENT CONCERNE POUR LES CONDUITES . _
SOUTERRAINES LUI APPARTENANT. Arrondissement(s): LE SUD-OUEST

Yvon Machado, ing. jr eXP‘ 2019-03-01
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Sceau de l'ingénieur(e):

Intervenants

Notes

\_ Y, Nature des travaux:

TRAVAUX DE VOIRIE,
& Base 4 briser et ) D'AMENAGEMENT PAYSAGER

______ Conduit souterrain

d'éclairage (existant) b reconstruire au méme ET D'ECLA|RAGE

emplacement

Conduit souterrain . :
P . a4 H .
d'éclairage (nouveau) Base a construire Titre du plan:

Conduit souterrain de " Base existante
mrmm- feux de circulation o BASES ET CONDUITS
(nouveau) o Base a briser ou

enlever

Conduit souterrain
d'éclairage (a enlever) @ Borne de raccordement
commune

=" Conduit installé en (Sh) DIMENSIONS EN METRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE
—-- forage directionnel e Raccordement
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