
Inspection d'un branchement d'égouts, liste de vérification

Liste des informations qui doivent être inclus dans la demande de travaux correctifs



● Le diamètre du branchement d'égout est mentionné dans le rapport.

● Le point d'accès au branchement privé est bien défini dans le rapport.
(type, étage et distance horizontale de la façade)

● Le rapport précise la nature de chaque anomalie détectée en identifiant le chaînage.

● Le branchement d'égout inspecté est clairement représenté sur le croquis.

● La localisation de la défaillance structurale est mentionnée sur le croquis et sa distance
par rapport à la façade et au côté droit du bâtiment.

● Les racines, s'il y a lieu, sont enlevées avant de commencer l'inspection.

● Le drain a été nettoyé au préalable avant l'inspection télévisée.

● L'inspection vidéo montre la défaillance structurale.

● L'inspection vidéo montre la localisation de la défaillance structurale identifiée dans le
rapport.

● Les outils appropriés sont utilisés pour déboucher le drain d'égout.

● L'inspection vidéo montre un indice de défonçage (roche, infiltration des eaux usées,
    terre etc.) en cas d'obstruction.

● Le plombier a marqué au sol l'emplacement exact du drain dans le domaine public.

● Le plombier a indiqué au sol l'emplacement de la défaillance structurale
(joindre une photo).

Note importante : tous les éléments ci-dessus doivent être fournis à la Ville pour analyse. 
Dans le cas où une information serait manquante, la demande sera automatiquement 
rejetée.
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