
Réhabilitation d’une conduite d’égout
Sur la rue Bannantyne, entre les rues de l’Église et Hickson

Une conduite du réseau d'égout dans votre secteur sera prochainement remise à neuf, ce qui prolongera 
sa durée de vie de plus de 50 ans et la rendra plus efficace. Des interventions de quelques jours, se feront 
selon une séquence planifiée sur plusieurs semaines. Après chaque intervention, la signalisation et les 
entraves seront retirées.

Interruption du service d’égout
Une affichette de porte précisant la date, 
l’heure et tous les détails est distribuée à 
l’avance aux gens concernés du tronçon en 
travaux.

IMPORTANT

Le service d’égout étant hors fonction,
l’écoulement d’eau dans les tuyaux pourrait 
causer un refoulement dans le bâtiment. 

 Mesures de prévention :

 • Ne pas tirer la chasse d’eau des toilettes;

 • Ne pas utiliser la douche ni le bain;
 • Ne pas laver de vêtements ni de vaisselle;
 • Arrêtez vos pompes de puisard. 

** Si vous devez ouvrir un robinet, utilisez un 
récipient pour éviter que l’eau ne s’écoule 
dans le drain (exemple : mettre un bac à 
vaisselle dans l’évier). Les réseaux d'égout et 
d'aqueduc étant indépendants, ces travaux 
n'ont aucun effet sur la qualité de l'eau 
potable.

Secteur bénéficiant des améliorations 

Le déroulement des opérations est planifié par une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les 
incidences sur votre quotidien. Selon l’emplacement de votre demeure, leur intensité peut varier. Malgré 
toutes les mesures mises en place, certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, tels que des 
odeurs, du bruit, de la poussière, le passage de camions et l’utilisation de génératrices, de ventilateurs et 
autres équipements et outils. Merci de votre patience. 



Déchets, matières recyclables et compostables
Zones entravées : les jours de collectes, placez vos poubelles et bacs, bien identifiés avec votre adresse à 
l’emplacement habituel. Les contenants qui ne sont pas accessibles aux éboueurs seront déplacés par 
l’entrepreneur.
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Réhabilitation d’une conduite par la technique de gainage 
Cette technique consiste à introduire une membrane souple enduite de résine (colle) par une bouche 
d'égout ou un autre accès à proximité. La membrane est ensuite fixée et solidifiée sur la paroi interne pour 
fusionner à la conduite existante. Cette méthode sans excavation minimise les entraves, la durée des 
travaux et l'utilisation de machineries polluantes et coûteuses.

Avis et alertes
Simple, rapide et gratuit !

Recevez, par courriel ou texto, les informations sur le déroulement des travaux et leurs impacts. Pour 
vous abonner et/ou modifier vos préférences, visitez montreal.ca/avis-et-alertes.

Le chantier semble inactif ?

Les activités moins bruyantes, souterraines ou hors 
de notre contrôle peuvent donner l'impression que le 
chantier est suspendu:

● travaux souterrains non visibles de l’extérieur;

● des imprévus, comme des conditions 
météorologiques défavorables, entraînent des 
délais.

Comment c’est fait
 

● Préparation de la conduite et prise de 
mesures pour la fabrication de la 
membrane (gaine);

● Confection de la gaine;  
● Insertion et installation de la gaine à 

l’intérieur de la conduite;
● Processus de solidification qui fixe la 

gaine à la paroi;
● Rétablissement du service.

Risque d’infiltration d’odeurs 
incommodantes
 
Pour les minimiser, l'utilisation d'eau est 
recommandée, uniquement de la façon suivante:

● Bloquer l'infiltration des odeurs : verser 1 
litre d’eau dans tous les éviers, douches et 
bains, et dans chaque drain de plancher 
(sous-sol et garage) ce qui empêchera les 
gaz de remonter (voir figure ci-jointe);

● Aérer : fermer l'échangeur d'air et ouvrir 
les fenêtres.

Balayer le code pour en savoir plus sur les 
techniques utilisées et les étapes 

des travaux de réhabilitation.

https://montreal.ca/sujets/alertes

